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m USER GUIDE

SOFTWARE FOR ADVANCED SETUP

The EGON mouse from X by Serioux can be configured
with a simple software, which is available on CD
(included) and in the download section of the www.
serioux.com website. If you want to get the most

from the EGON'’s features, including macro settings,
acceleration, profile settings and more, the software
menu should be your next destination.

INSIDE THE PACKAGE
EGON mouse
Driver CD
User guide
3 pcs. metal screws
1 plastic screwdriver

1. SYSTEM REQUIREMENTS
PC with USB port
Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/Win 10
CD-ROM drive
30 MB free hard disk space

2. INSTALLATION

1. Plug the mouse into the USB port of your computer.
2. Insert the EGON mouse driver CD into your CD-
ROM.

3. The Setup screen appears. Choose NEXT and install
software.

4. Restart your system. After reboot, EGON mouse
software ready to use.

3. MAIN PAGE OF EGON

MOUSE DRIVER

When opening the software, you will be able
to see the interface shown below. The interface allows
you to easily configure the mouse.

You can create unlimited profiles and save or load
profiles. The last setting of the software will always be
stored in your mouse’s memory.

PIC 1

4. BUTTON SETTINGS PIC 2
You can customize 8 keys with individual
functions. EGON software comes with

multiple function button settings.

5. MACRO MANAGER
On the EGON mouse, you can record

macros for key combinations that can be up to

300 different keystrokes and with a precise timing

of sequences. This allows you to setup common
commands and shortcuts that enhance your actions per
minute and ensure that you do not accidentally hit the
wrong key and miss important in-game sequences.

6. LIGHT SETTINGS

PIC 4
The backlight can be configured via the

software. The backlight can be off in a normal profile or
always on. The breathing function is also available, with
an unlimited number of colours.

7. PERFORMANCE SETTINGS

There are 4 options for configuring the resolution. You
can enable DPI options for each profile, from 100 DPI to
8200 DPI.

Select the desired resolution of the mouse sensor. You
can configure the resolution of the sensor in different
steps. Using the upper check boxes, select which steps
you want to switch the dpi resolution between, using the
Plus/Minus mouse buttons. Data rate allows between
125 hz - 1000 hz options.

Scroll Wheel speed help you adjust vertical scrolling.
You can adjust from 1-99.

The lift range setting is about distance between mouse
and mouse pad. When you use the mouse on various
surfaces, you can adjust the distance from the software.
The EGON mouse comes with an intelligent

metal weight tuning system.

The weight can be adjusted by means of three 4 gr
screws.

8. METAL WEIGHT TUNING



m MANUAL DE UTILIZARE

SOFTWARE PENTRU SETARE AVANSATA
Mouse-ul EGON de la X by Serioux poate fi configurat
cu ajutorul unui software simplu, disponibil in pachet

pe suport CD si in sectiunea de download a site-ului
www.serioux.ro . Daca doriti s& beneficiati la maximum
de caracteristicile mouseului EGON, inclusiv de setari
macro, de cele pentru acceleratie, de setari pentru profil
si altele, meniul software trebuie sa fie urméatoarea
dumneavoastra destinatie.

CONTINUTUL PACHETULUI:
Mouse EGON
CD de instalare
Ghid de utilizare
3 suruburi metalice
1 surubelnita din plastic

1. CERINTE DE SISTEM
PC cu port USB
Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/Win 10
Unitate CD-ROM
30 MB spatiu liber pe hard disk

2. INSTALARE

1. Conectati mouse-ul la portul USB al computerului.

2. Introduceti CD-ul de instalare EGON in unitatea
CD-ROM.

3. Se afiseaza ecranul de configurare. Selectati NEXT si
instalati software-ul.

4. Reporniti sistemul. Dupa repornire, software-ul EGON
3. PAGINA PRINCIPALA A
SOFTWARE-ULUI EGON

este pregatit pentru utilizare.

PIC 1
La deschiderea software-ului, va fi afisata
interfata prezentata mai jos. Interfata va permite sa
configurati mouse-ul cu usurinta.

De asemenea, puteti crea un numar nelimitat de profiluri
si puteti salva sau incarca profiluri. Ultima setare din

software va fi intotdeauna pastrata in memoria mouse-
ului.

4. CONFIGURARE BUTOANE o [0
Puteti personaliza 8 butoane cu functii

individuale. Software-ul EGON dispune de setari
multiple pentru butoane.

5. DEFINIRE MACRO-URI
Mouse-ul EGON permite configurarea

macro-urilor pentru combinatii de taste cu pana la

300 de apasari diferite si cu o sincronizare precisa

a secventelor. Acest lucru va permite sa configurati
comenzi comune si comenzi rapide care maresc
numarul de actiuni pe minut, ajutandu-va sa evitati
apasarea unei taste gresite care va poate face sa
pierdeti secvente importante din joc.

6. CONFIGURARE ILUMINARE
lluminarea poate fi configurata prin

intermediul software-ului. lluminarea poate fi oprita in
cadrul unui profil normal sau poate functiona neintrerupt.

De asemenea, este disponibila functia “breathing”, cu un
numar nelimitat de culori.

7. CONFIGURARE PERFORMANTE

Sunt disponibile 4 optiuni de configurare a rezolutiei.
Puteti activa optiunile DPI pentru fiecare profil in parte,
de la 100 DPI la 8200 DPI.

Selectati rezolutiile dorite pentru senzorul mouse-ului.
Puteti configura rezolutia senzorului in trepte diferite.
Folosind casetele superioare, selectati intre ce trepte
doriti s& comutati rezolutia DPI, utilizand butoanele
Plus/Minus ale mouse-ului. Rata de date permite optiuni
ntre 125hz-1000hz.

Este posibila reglarea vitezei de derulare verticala a
rotitei de scroll. Puteti regla intre 1-99.

Intervalul de ridicare este distanta dintre mouse si
mouse pad. Atunci cand utilizati suprafete diferite pentru
mouse, puteti modifica distanta cu ajutorul software-ului.
Mouse-ul EGON este prevazut cu

PIC 5
un sistem inteligent de ajustare a greutatii.

Greutatea poate fi ajustata cu ajutorul celor 3 suruburi
de4g.

8. AJUSTAREA GREUTATII



m HAPBYHUK 3A YINIOTPEBA

CO®TYEP 3A HAMNPEOHANN HACTPOMKU
Muwkara “EGON” o1 “X by Serioux” moxe ga ce
KOH(hUrypupa ¢ nomoLLTa Ha 061KHOBEH codTyep,
KOWTO € NpefocTaBeH B onakoBkaTa Ha CD HocuTen
n B pasgen “download” Ha caiita www.serioux.com.
AKO xenaeTe [ia U3rnonaeare U3Lso Bb3MOXHOCTUTE
Ha muLkata “EGON”, BKNIOYMTENHO HACTPOMKK Ha
MaKpOCH 1 3@ YCKOPEHWE, HaCTPOMKKM 3a Npodun u
OpYrn HaCTPOMKKN, MEHIOTO Ha codTyepa TpsibBa Aa
6bae cneqgallarta Bu gectuHaums.

CbABbPXAHUE HA KOMIMINEKTA
Muwka “EGON”
WHctanaumonHo CD
PwkoBoacTBO 3a ynotpeba
3 meTanHu 6onTa
1 nnacTmacoBa oTBepTKa

1. UBUCKBAHUA KbM KOMMIOTBPHATA
CUCTEMA
Komntotbp ¢ USB nopt
Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/Win 10
CD-ROM ycTtpoiicTtso
30 MB cB0o60HO MSACTO Ha xapaaucka

2. UHCTANMUPAHE

1. CebpxeTe muLkaTta kbM USB nopta Ha koMnoTbpa.
2. MNocraeeTe CD-To 3a nHctanupaxe Ha “EGON” B CD-
ROM yctpoiictBOTO.

3. Mokasea ce ekpaHa 3a koHdurypupaHe. M3bepete
“NEXT” n nHctanupainte codryepa.
4. PectapTtupaiite koMmntoTbpa. Crieq HcTanvpaxe,
coptyepbT “‘EGON” e roToB 3a ynoTpeba.

3 - OCHOBHA CTPAHULIA HA
CODTYEPA “EGON”

Mpw oTBapsiHe Ha codTyepa Lie ce

nokaxke nHTepdeiica, KOMTO e NpeacTaBeH No-Aory.
MHTepdenceT By no3sonssa Aa koHdurypupare
MULLKaTa MO NECEH HaYMH.

ChbLLUo Taka MOXeTe Aa Cb3aafeTe HeorpaHuyeH 6poii
npochunu 1 MoxeTe a 3anassaTe Unn 3apexaare
npochunu. NocnegHata HacTporka Ha codoTyepa Lie ce
3anasBa BuHaru B NameTTa Ha MuLLKaTa.

BYTOHUTE
Moxete aa HacTpouTe 8 ByToHa C

nHavsuayanHn pyHkumm. Codryepst “EGON”
pasronara ¢ MHOXXeCTBO HAaCTPOViKM 3a ByTOHUTE.

4 - KOHOUT'YPUPAHE HA

5 - AE®OUHUPAHE HA MAKPOCUTE
Mwuwkata “EGON” nossonsisa

KOH(UIryprpaHeTo Ha MakpocuTe 3a KoMbuHaumm Ha
knasuwm Ao 300 pas3nuyHn BUOOBE HAaTUCKaHWS U C
npeumsHa CUHXPOoHM3aumns Ha nopeguuuTe. Toea Bu
no3eonsBa Aa koHurypupare oLy komaHam n 6bp3an
KOMaHau, KoUTo yBenuyaeat bpos Ha AencTBusTa

3a egHa MUHyTa, kaTo Bu nomara aa npegorepartute
MOrpeLUHOTO HaTUCKaHe Ha KnaeuL, KOeTo Moxe Aa Bu
Hakapa fJa 3arybute BaXKHW MOMEHTY OT urpata.
OCBETABAHETO
OcBeTsiBAHETO MOXeE a ce KoHdurypupa

ypes copryepa. OceTsBaHETO MOXe Aa 6bae
W3KIMOYEHO MpY HopMareH Npodus nnv Moxe fa
paboTu HenpekbecHaTo. ChLUo Taka, PyHKUMATa
“breathing” e Ha pa3nonoxeHue, ¢ 6e3kpaeH Gpon

LiBeToBe.
Trebuie sa inseram poza corecta.

6 - KOHOUTYPUPAHE HA

7 - KOH®UTYPUPAHE HA
NMPOU3BOOAUTENMHOCTTA

4 onuumn ca Ha pasnoroXeHve 3a KoHurypupaHe Ha
pesontoumsaTa. Moxete ga aktmeumpare onumute DPI 3a
BCeku npochun no otaento, ot 100 DPI go 8200 DPI.
M36epeTe xxenaHuTe pe3ontoumn 3a ceH3opa Ha
muLkaTa. MoxeTe aa koHdurypupare pesonoumsita
Ha ceH3opa B pasnuyHu ctenexn. 13bepete mexxay kou
CTBINKW xenaeTe Aa npeskntounte DPI pesontoumsTa,
kaTo ynorpebssare 6yToHuTe MNntoc/MuHyc Ha
muLkara. Mossonsear ce onummn mexay 125 - 1000 Hz.

Bb3MOXHO € perynpaHeTo Ha BepTukanHaTa ckopocT
Ha BbpTeHe Ha ckporepa. MoxeTe fa perynvpare
cTonHoCT Mexay 1 1 99.

MHTepBanbT 3a BOMraHe e pascToSHUETO MeXay
MULLKaTa U NOAJSIoXKKaTa 3a MuLLKka. Torasa, korato
13non3asare pasfivyHm NOASIOKKMA 3a MULLIKaTa, MOXETe
[a NPOMEHUTE Pa3CTOSIHUETO C NoMoLLTa Ha codpTyepa.
VHTENWUIEHTHa CUCTEMA 3a HAcTpOKa Ha

TEXecTTa.

TexecTTa MOXe Aa ce HacTpomea ¢ nomowyTa Ha 3
6onTa no 4 rp.

8 - HACTPOMKA HA TEXECTTA
Mwuwwkarta “EGON” e obopyasaHa ¢



m HASZNALATI UTMUTATO

SZOFTVER HALADO BEALLITASOK
SZAMARA

EGON X by Serioux egy egyszer( szoftverrel
konfiguralhaté és elérhet6 CD csomagban is, vagy
letolthetd a www.serioux.com weboldalrdl a Letoltés
menUpont alatt.

Ha a legjobban ki szeretné hasznalni az egér jellemzéit
beleértve a bedllitasokat, a sebesség névelését és a
profilok beallitasat, stb. a kérjlk, kattintson a szoftver
mendre.

A CSOMAG TARTALMA::
EGON egér
Telepité CD
Hasznalati utmutaté
3 db fémcsavar
1 mianyag csavarhizé

1. RENDSZERKOVETELMENYEK
USB porttal ellatott szamitégép
Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/Win 10
CD-ROM
30 MB szabad hely a mereviemezen

2. TELEPITES

1. Csatlakoztassa az egeret a szamitégép USB
portjaba.

2. Helyezze be az EGON telepit6 CD-jét a CD-ROM-ba.
3. Megjelenik a konfiguracios kijelz6. Kattintson a NEXT-
re és telepitse a szoftvert.

4.Inditsa Ujra a szamitogépet. Az Ujrainditas utan az
3. AZ EGON SZOFTVER

EGON szoftver hasznalatra kész.
FOOLDALA PIC 1

A szoftver megnyitasakor az alabbi felllet jelenik meg.
Afellilet segitségével konnyedén konfiguralhatja az
egeret.

Ugyanakkor végtelen szamu profilt hozhat létre,
mentheti és feltdltheti a profilokat. A szoftver

utolsé bedllitasa végleg megmarad az egér belsd

4. A GOMBOK KONFIGURACIOJA
8 kiilénbdz6 programozhatd gombot lehet

személyre szabni egyéni funkciokkal. Az EGON szoftver
tobbféle gomb beallitassal rendelkezik.

5. AMAKROK DEFINIALASA
Az EGON egér a makrok konfiguralasat 300

kilénb6z6 billentylikombinaciéra és a sorozatok pontos
szinkronizalasat teszi lehetévé.

Ez lehetévé teszi a kdzos parancsok és parancsikonok
konfiguralasat, ami noveli a percenkénti miveletek
szamat, igy segit elkerllni a helytelen billentyk
lenyomasat és ezaltal nem veszit el fontos
szekvenciakat a jatékban.

6. FENYBEALLITAS
A vilagitas a szoftverben allithatd. A vilagitas

beallithaté egy normal profilon belil, de miikodhet
megszakitas nélkil is. Szintén elérhetd a “breathing”

funkcio korlatlan szamu szinben.
Trebuie sa inseram poza corecta.

7. ATELJESITMENY KONFIGURALASA
Afelbontas konfiguralasara 4 opcio elérhetd. A DPI
opcid részben minden profilhoz aktivalhaté 100 DPI-t6l
8200 DPI-ig. Valassza ki a kivant felbontast az egér
érzékel6jéhez. Itt a szenzor felbontasat kiilébnbdzd
szakaszokban konfiguralhatja. A felsé négyzetek
segitségével kivalaszthatja a Iépéseket a DPI felbontas
atkapcsolasara az egér Plusz/Minusz gombjainak
megnyomasaval.

125hz-1000hz k6z6tti adatatviteli sebesség kozott
vélaszthat. Lehetéség van a gorget6 kerék fliggéleges
sebességének beallitasara. A beallitas 1-99 kozott
lehetséges. Az emelési tartomany az egér és az
egérpad kozott van. Ha kilénbozé fellileteken
haszndlja az egeret, a tavolsag a szoftver segitségével
maodosithato.

8. SULYOZAS PIC 5
Az EGON egér egy intelligens sulybeallitasi
rendszerrel van ellatva.

Asulyt a 3 db 4 grammos csavarral lehet beallitani.



m PODRECZNIK UZYTKOWANIA

ZAAWANSOWANE USTAWIENIE
OPROGRAMOWANIA

Mysz EGON od firmy X by Serioux mozna skonfigurowa¢
za pomocg prostego oprogramowania dostepnego

w pakiecie na CD oraz w czesci pobierania danych z
witryny www.serioux.com. Jesli chcesz jak najwigcej
skorzysta¢ z funkcji mysza EGON, w tym ustawienia
makro, akceleracii, profili i innych, menu oprogramowania
powinien by¢ twoj nastepny cel.

ZAWARTOSC OPAKOWANIA:
Mysz EGON

ptyta CD do instalacji

Instrukcja obstugi

3 metalowe $ruby

1 plastikowy Srubokret

1. WYMAGANIA SYSTEMOWE

PC z portem USB

Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/Win 10
naped CD-ROM

30 MB wolnego miejsca na dysku twardym

2. INSTALACJA

1. Podtgcz mysz do portu USB w komputerze.

2. Wi6z ptyte instalacyjng EGON do napedu CD-ROM.
3. Pojawi sie ekran ustawien. Wybierz NEXT i zainstaluj
oprogramowanie.

4. Uruchom ponownie system. Po ponownym
uruchomieniu, oprogramowanie EGON jest gotowe do
3. GLOWNA STRONA

uzycia.
OPROGRAMOWANIA EGON PIC 1

Po uruchomieniu oprogramowania pojawi si¢ interfejs
pokazany nizej. Interfejs umozliwia skonfigurowanie
myszy z fatwoscia.

Mozesz réwniez tworzy¢ nieograniczong liczbe

profili, zapisa¢ lub tadowac je. Ostatnie ustawienie
oprogramowania bedzie zawsze przechowywane w
pamieci myszy.

4. KONFIGURACJA PRZYCISKOW PIC 2

Mozesz dostosowac 8 przyciskéw z
poszczegolnymi funkcjami. Oprogramowanie EGON
posiada wiele ustawien przyciskow.

5. OKRESLENIE MAKRA

Mysz EGON umozliwia konfigurowanie makr

dla kombinaciji klawiszy az do 300 réznych kliknie¢ z
doktadym synchonizowaniem sekwencji. To pozwala
na skonfigurowanie zwyktych i szybkich polecen, ktére
zwiekszajg liczbe operacji na minute, pomagajac w
uniknieciu naciskania niewtasciwego przycisku, fakt, co
moze sprawic¢, ze stracisz waznych sekwencji w grze.

PIC 3

6. KONFIGURACJA OSWIETLENIA PIC 4

Oswietlenie moze by¢ konfigurowane za
pomoca oprogramowania. O$wietlenie moze byc¢
gasniete w normalnym profilu, lub moze dziata¢
bez przerwy. Jest jednoczesnie dostepna funkcja
“breathing”, z nieograniczong liczbg koloréw.

7. REGULACJA WYDAJNOSCI

Sa dostepne 4 opcje konfiguracji rozdzielczosci. Mozesz
wigczy¢ opcje DPI dla poszczegdlnego profilu od 100
DPI do 8200 DPI.

Wybierz zgdane rozdzielczosci dla czujnika myszy.
Mozesz skonfigurowac rozdzielczos¢ czujnika w réznych
stopniach. Uzywajgc gorne kasety, wybierz przedziaty w
ktorych chcesz przetgczy¢ rozdzielczos¢ DPI za pomocg
przyciskow Plus/Minus myszy. Szybko$¢ transmisji
danych do komputera pozwoli na opcje migdzy 125hz-
1000hz.
Jest mozliwe dostosowanie szybko$ci przewijania w
pionie kotki scroll. Mozesz jg ustawi¢ miedzy 1-99.
Zakres podnoszenia jest to odleglo$¢ pomiedzy mysza a
podktadkg pod mysz. Wtedy kiedy korzystasz z réznych
powierzchni dla myszy, mozesz zmieni¢ odlegtos¢ za
pomoca oprogramowania.

PIC 5
Mysz EGON jest wyposazona w inteligentny
system regulacji wagi.

Waga moze by¢ regulowana za pomocg 3 $rub po 4 g.

8. REGULACJA WAGI
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INFORMATII PRIVIND DESEURI DE ECHIPAMENTE ELECTRICE S| ELECTRONICE (DEEE)
Deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) pot contine substante periculoase ce au un impact negativ
asupra mediului si sanatatii umane, in cazul in care nu sunt colectate separat.
Acest produs este conform cu Directiva UE DEEE (2012/19/UE) si este marcat cu un simbol de clasificare a
deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE), reprezentat grafic in imaginea alaturata.
=mmm  Aceasta pictograma indica faptul ca DEEE nu trebuie amestecate cu
deseurile menajere si ca ele fac obiectul unei colectari separate.
Avand in vedere prevederile OUG 195/2005 — referitoare la protectia mediului si O.U.G. 5/2015 privind deseurile de
echipamente electrice si electronice, va recomandam sa aveti in vedere urmatoarele:
» Materialele si componentele folosite la constructia acestui produs sunt
materiale de inalta calitate, care pot fi refolosite si reciclate.
* Nu aruncati produsul impreuna cu gunoiul menajer sau cu alte gunoaie la
sfarsitul duratei de exploatare.
« Transportati-l la centrul de colectare pentru reciclarea echipamentelor
electrice si electronice unde va fi preluat in mod gratuit.
» Varugam sa luati legatura cu autoritatile locale pentru detalii despre
aceste centre de colectare organizate de operatorii economici autorizati
pentru colectarea DEEE.
Conformitatea cu directiva RoHS: Produsul pe care I-ati cumparat este conform cu Directiva RoHS UE (20011/65/EU).
Nu contine materialele daunatoare si interzise specificate in Directiva.
Va multumim ca participati alaturi de noi la protejarea mediului si a sanatatii umane!

WWW.Serioux.com

X-M3-EGON

e X Z &

2011/65/EU



